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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

UT377A miernik wilgotnosci drewna

UT377A miernik wilgotnosci drewna

89,99 zt
73,16 zt
Dostepny
24 godziny
UT377A
MIEO394

5901890046336

Miernik cyfrowy UT377A zaprojektowany zostat do pomiaru zawartosci wilgoci w drewnie, papierze, sklejce i innych
materiatach drewnianych. Urzadzenie klasyfikuje typ drewna na podstawie gestosci, i za pomocg algorytmu kompensujgcego
temperature oblicza wtasciwg wartos¢ wilgoci wewnatrz. Do zalet miernika nalezy zaliczy¢ drobne wymiary i wyrazny
wyswietlacz. Za duzg precyzje pomiaru odpowiada min.: automatyczna korekcja temperatury otoczenia.
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dane techniczne:

e producent: Uni-T

e model: UT377A

¢ typ urzadzenia: miernik wilgotnosci drewna

» zakres pomiaru wilgotnosci drewna (%): 2 ~ 40%
¢ wskaznik rozdzielczosci: 0

e btad pomiaru: £2%

e korekcja zakresu temperatury otoczenia (°C): -10 ~ 60°C
¢ tryb wyswietlania: pojedynczy wyswietlacz LCD
* czestotliwo$¢ odswiezania: 2 razy/s

¢ auto zakres: tak

e auto wytaczanie: tak

* wskaznik niskiego poziomu baterii: tak

e data hold: tak

¢ rejestracja wartosci min/max: tak

e wybér gatunku drewna: tak

¢ podswietlenie: tak

e temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

¢ odporny na upadek z wysokosci: 1m

e zasilanie: 3 baterie AAA 1,5V

e wymiary wyswietlacza LCD: 35x32mm

e kolor obudowy: czerwony z szarym

e waga: ~130g

e wymiary: 135x53x28mm
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rejestracja wartosci
Min/Max

wybér gatunku drewna

podséwietlenie

temperatura pracy

odporny na upadek z
wysokosci

0°Cp40°C

3 baterie AAA 1,5V
35x32mm
czerwony z szarym
~ 1309

135x53x28mm
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